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Technische Information | Technical information 

Typ | Type KHP 300 x 
250

KHP 300 x 
500

KHP 300 x 
750

KHP 300 x 
1000

KHP 300 x 
1250

S800 
x 1260 
F  HPG 

450x350

S 1.000 
x 1.260 

F HPG 450 
x 350

Aufgabeleistung*) |  
input capacity*)

< 2,5 t/h |  
< 2,75 sh 

t/h

< 5 t/h |  
< 5,5 sh t/h

< 7,5 t/h |  
< 8,2 sh t/h

< 10 t/h |  
< 11 sh t/h

< 12,5 t/h 
| < 13,7 

sh/th

< 1,2 t/h |  
< 1,32 sh 

t/h

< 1,8 t/h | < 
1,98 sh t/h

Gewicht | weight 300 kg | 
661 lb

500 kg | 
1.102 lb

700 kg | 
1.543 lb

900 kg | 
1.987 lb

1.100 kg | 
2.424 lb

ca. 2.00 
kg | app. 
5.500 lb

ca. 2.700 
kg | app. 
6.000 lb

Länge / Breite / Höhe | length / 
width / height

1,7 / 0,5 
/ 0,75 m | 

66,9 / 19,7 
/ 29,5 in

1,7 / 0,75 
/ 0,75 m | 

66,9 / 29,5 
/ 29,5 in

1,7 / 1,0 
/ 0,75 m | 

66,9 / 39,4 
/ 29,5 in

1,7 / 1,3 
/ 0,75 m | 

66,9 / 51,2 
/ 29,5 in

1,7 / 1,6 
/ 1,0 m | 

66,9 / 63,0 
/ 39,4 in

2,6 / 1,3 / 
2,0 m |  

103 / 52 / 
79 in

2,6 / 1,5 / 
2,0 m | 103 
/ 60 / 79 in

Elektroanschlüsse | Electrical 
supply:

Magnetantrieb - Dosierrinne | 
Magnet drive - dosing device

150 W  /  
1,95 A

350 W  /  
4,4 A

350 W  /  
4,4 A

350 W  /  
4,4 A

350 W  /  
4,4 A

150 W  /  
1,95 A

150 W  /  
1,95 A

Unwuchtantrieb - Fluidrinne 
| Vibration motor - luidizing 
bed

2 × 1,1 KW 
2 × 2,4 A

2 × 1,1 KW  
2 × 2,4 A

Antriebsmotor - Ventilator | 
driving motor fan

2,2 KW  /  
4,5 A

2,2 KW  /  
4,5 A

Antriebsmotor - Magnettrom-
mel | driving motor - magne-
tic drum

2,2 KW  /  
5,0 A

2,2 KW  /  
5,0 A

3 KW  /  
6,6 A

3 KW  /  
6,6 A

3 KW  /  
6,6 A

1,5 KW  /  
3,5 A

1,5 KW  /  
3,5 A

*)  abhängig von Aufgabematerial und geforderter Reinheit der Fraktionen /  depending on input material and desired purity of the 

fractions.
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